
Troca de endereço IP ST510v6 
 

Nota: Essa configuração é compativel com todas vers ões de firmware. 

 
Acesse o modem através de seu endereço IP. O endereço IP pode ser 
192.168.1.1 ou 192.168.1.254 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clique em Rede Doméstica. 
 

 
 
 
Clique em LocalNetwork 
 

 
 
 
 



Clique em Configurar 
 

 
 
 
Veja que temos a opção de adicionar um novo endereço IP para o modem. 
 
 

 
 



Preencha os campos com o endereço e máscara que deseja adicionar. Esse 
endereço IP sera o novo IP de acesso as configurações do modem. 
 

 
 
O novo endereço IP já aparece na lista. 
 

 
 
 
 



Desmarque a opção usar servidor DHCP e clique em Aplicar. 
 

 
 
Clique no link para editar as configurações DHCP. 
 

 
 
 
 
 



Será exibido as configurações atuais de seu DHCP. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Faça as alterações conforme sua necessidade e clique em Aplicar. 
 
Nesse exemplo meu DHCP vai fornecer endereços de 192.168.0.2 à 
192.168.0.254 
No campo gateway voce deve definer o endereço IP do modem que 
alteramos anteriormente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



As alterações foram aplicadas então clique em Configurar 
 

 
 
Marque a opção usar servidor DHCP e clique em Aplicar. 
 

 
 
 
 



Pronto seu endereço IP foi alterado, desligue e ligue o modem para que ele 
forneça IP dentro da nova classe adicionada. 
 

 
 
 
 


